
技术参数

输入信号

输入电压

输出电流

调光范围

输出功率

DMX512, RDM

12-48V

8A×3CH   6A×4CH   Max.24A

288W@12V   576W@24V   864W@36V   1152W@48V

0-100%

4通道DMX/RDM恒压解码器
标准的DMX/RDM接口，使用数码管和轻触按键设置参数；

可通过RDM主控或手机APP进行参数修改，免高空作业；

可切换DMX解码模式/DMX主控模式，主控模式下可通过选择

预设灯光效果输出控制其他解码器；

16bit(65536级)/8bit(256级)灰度级可选；

可设置DIM/CT/RGB/RGBW模式( 1/2/3/4 DMX通道输出)；

可设置10种灯光效果、8档动态模式速度、255个亮度等级；

支持屏显时间设置，数码管常亮与30s内无操作将熄灭；

短路、过温、过流、防反接保护，可自行恢复；

D4C具有绿色端子DMX信号端口，D4D具有RJ45 DMX信号端口。

输出类型 恒压

输出电压 4×(12-48V     )

可设置线性、对数调光曲线；

可设置300/600/1200/1500/1800/2400/3600/7200/10800/

14400/18000Hz PWM频率；

产品部件图
数码管

M

DMX IN

DMX OUT

线径：1.0-2.5  (18-12AWG)

剥线长度：6-7mm

线径：1.0-2.5  (18-12AWG)

剥线长度：7-8mm

设置按键

输出LED-W

输出LED-B

输出LED-G

输出LED-R

输出LED+

电源输入+

电源输入-

线径：1.5-4.0  (16-10AWG)

剥线长度：8-9mm
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保护

产品尺寸

包装尺寸

重量(毛重)

L175×W55×H30mm

L188×W61×H40mm

365克±5克

短路、过温、过流、防反接保护，可自行恢复

安规和电磁规格

工作温度 -25℃-55℃

CE,EN 55015: 2019/A11: 2020，

EN 61547-1: 2021,FCC Part 15 Class B

产品尺寸

D4D

175

165

55

30

单位：mm

D4C

1

bit16



DMX地址设置：按∧或∨键进行选择，进行DMX地址设置范围：1~512

位深度：短按M键，将菜单切换到“r”按∧或∨键进行选择，第三个数码管显示1或2，可选项：r-1（8bit）、r-2（16bit）

PWM频率：短按M键，将菜单切换到“F”按∧或∨键进行选择，第三个数码管显示0-A，可选项：F-0（300Hz）、F-1（600Hz）、F-2（1200Hz）、

F-3（1500Hz）、F-4（1800Hz）(默认)、F-5 （2400Hz）、F-6 （3600Hz）、F-7（7200Hz）、F-8（10800Hz）、F-9（14400Hz）、F-A（18000Hz）

调光渐变时间：短按M键，将菜单切换到“d”按∧或∨键进行选择，第三个数码管显示1或2，可选项：d-1（平滑）、d-2（标准）

调光模式：短按M键，将菜单切换到“C”按∧或∨键进行选择，第三个数码管显示1~4，可选项：C-1（4路输出均为通道1）、C-2（1路和3路输出均为

通道1，2路和4路输出均为通道2）、C-3（1路输出为通道1，2路输出为通道2，3路和4路输出均为通道3）、C-4（4路分别输出对应通道）(默认)

        屏显时间：短按M键，将菜单切换到“n”按∧或∨键进行选择，第三个数码管显示1或2，可选项：n-1（数码管常亮）、n-2（30s内无操作将熄灭）

灯光效果：短按M键，将菜单切换到“E”按∧或∨键进行选择，第三个数码管显示1~9或A，可选项：E-1（无）、E-2（红色）、E-3（绿色）、E-4（蓝色）、

E-5（黄色）、E-6（紫色）、E-7（青色）、E-8（白色）、E-9（七色跳变）、E-A（七色渐变）

速度：短按M键，将菜单切换到“S”按∧或∨键进行选择，第三个数码管显示1~8，默认值：S-5，可选项：S-1 / S-2···S-7 / S-8(速度等级，依次递增)

亮度：短按M键，将菜单切换到“B”按∧或∨键进行选择，第二、三个数码管显示00-FF，B00-BFF，256个等级，默认最大255（显示屏显BFF），

可选项：B00/B01···BFF（亮度等级，依次递增）

屏显时间：短按M键，将菜单切换到“n”按∧或∨键进行选择，第三个数码管显示1或2，可选项：n-1（数码管常亮）、n-2（30s内无操作将熄灭）

故障码 F-0：过温保护：

                F-1：过温警告

                F-2：短路/过流保护

按键操作

RJ45

DMX/RDM 

信号输入

RJ45

DMX/RDM 

信号输出

地址数码管：

进入配置：长按M键2秒以上

调整数值：短按∧或∨键

退出菜单：再次长按M键2秒，保存配置并退出

恢复出厂：同时长按M、∧、∨键2秒后显示RES,即表示已恢复到出厂设置

数码管无操作15秒，进入锁定状态

数码管

DMX IN

DMX OUT

线径：1.0-2.5  (18-12AWG)

剥线长度：6-7mm

设置按键

输出LED-W

输出LED-B

输出LED-G

输出LED-R

输出LED+

电源输入+

电源输入-

线径：1.5-4.0  (16-10AWG)

剥线长度：8-9mm
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保存参数：参数修改完成后，长按M键2秒保存参数

保存参数：参数修改完成后，长按M键2秒保存参数

DMX解码模式

同时长按M和∧键，数码管显示“L-1”时，进入DMX模式解码长按M键2秒即可进入菜单

DMX主控模式

同时长按M和∨键，数码管显示“L-2”时，进入DMX主控模式长按M键2秒即可进入菜单

D4D
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APP操作

2.通过APP选择工作模式。

DMX解码模式：可设置调光曲线、位深度、调光模式、调光范围等。

DMX主控模式：可设置灯光效果、速度、亮度等。

APP

1. D4C、D4D可以与遵从标准RDM协议的地址编辑器配合使用。

建议使用LTECH的RDM编辑器（型号WiFi-RDM01），可通过APP设置D4C、D4D的屏显方式、单播/多播等参数，具体请参看WiFi-RDM01的

使用说明书。

WiFi-RDM01编辑器与恒压解码器不配套销售。

a : 点击“地址”对应方框可编辑地址 ;       

b : 点击“标识符”出现产品详细信息 ; 

c : 点击编程按钮 “      ”则进入编辑界面 ;  

d : 点击序号发出识别命令。
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恒压电源
12-48Vdc
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模式地址设置表

模式 C-1(调光)

通道1

通道2

通道3

通道4

001

001

001

001

001

002

001

002

001

002

003

003

001

002

003

004

C-2(色温) C-3(RGB) C-4(RGBW)

带载容量表

频率最大电流/功率

电压

不同PWM频率、不同电压下，每路最大带载电流和总功率不同。接线前，请严格按照表格中的带载参数进行操作。

频率最⼤电流/功率

电压

调光曲线

100
Gamma=1.0
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Gamma=1.6
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线性调光曲线 对数调光曲线

6A×4CH/864W

6A×4CH/1152W

6A×4CH/864W

6A×4CH/1152W

6A×4CH/864W

6A×4CH/1152W

6A×4CH/864W

6A×4CH/1152W

6A×4CH/288W

6A×4CH/576W

6A×4CH/864W

6A×4CH/1152W

6A×4CH/288W

6A×4CH/576W

5A×4CH/720W

5A×4CH/960W

6A×4CH/288W

5A×4CH/480W

4.5A×4CH/648W

4A×4CH/768W

4A×4CH/192W

3.5A×4CH/336W

3A×4CH/432W

3A×4CH/576W

3.5A×4CH/168W

3A×4CH/288W

2.5A×4CH/360W

2.5A×4CH/480W

3A×4CH/144W

2.5A×4CH/240W

2.5A×4CH/360W

2.5A×4CH/480W

2.5A×4CH/120W

2.5A×4CH/240W

2A×4CH/288W

2A×4CH/384W

/

6A×4CH/288W

8A×3CH/288W

6A×4CH/288W

8A×3CH/288W

6A×4CH/288W

8A×3CH/288W

6A×4CH/288W

8A×3CH/288W

6A×4CH/576W

8A×3CH/576W

6A×4CH/576W

8A×3CH/576W

6A×4CH/576W

8A×3CH/576W

6A×4CH/576W

8A×3CH/576W

300Hz

(F=0)

600Hz

(F=1)

1.2KHz

(F=2)

1.5KHz

(F=3)

1.8KHz

(F=4)

2.4KHz

(F=5)

3.6KHz

(F=6)

7.2KHz

(F=7)

10.8KHz

(F=8)

14.4KHz

(F=9)

18KHz

(F=A)

12V

24V

36V

48V

12V

24V

36V
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D4C连接示意图
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保修协议

注意事项

超过32台DMX解码器连接需加DMX信号放大器，信号放大不能连续超过5次。当超过32台DMX/RDM解码器连接时，如需修改其参数设置，

可添加1台RDM信号放大器，或者将其参数设置完成后，再添加1-5台DMX信号放大器。

当信号线较长或者线材质量等原因造成信号反冲效应影响使用，可以尝试在每路信号线末端连接0.25W  90-120Ω终端电阻去解决。 

CH 1 2 3 4

V+ G BR

RGBW模式

RGBW LED 灯
W

CH 1 2 3 4

V+ W W WW

调光模式

调光 LED 灯

CH 1 2 3 4

V+ W C WC

色温模式

色温CT LED

CH 1 2 3 4

V+ G BR

RGB模式

RGB LED 灯

更新日期：2025.06.19_A0

本产品请由具有专业资格的人员进行调试安装；

雷特产品（专有型号除外）不能防水防雷，需避免日晒雨淋，如安装在户外，请用防水箱和防雷装置；

良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境；

安装时，避免靠近大面积金属物体，或堆叠摆放，以免信号干扰影响使用；

避免安装在雷区、强磁场和高压区域；

请检查使用的工作电压是否符合产品的参数要求；

通电调试前，确保所有接线正确且牢固，以免短路损坏部件，触发事故；

如果发生故障，请勿私自维修；如果有疑问，请联系供应商。

本说明书的内容如有变更，恕不另行通知。若内容与您使用的功能有所不同，则以实物为准。如有疑问，请与供应商联系。

自出厂之日起保修服务期为5年。

在保修服务期内出现产品质量问题雷特科技将给予免费修理或更换服务。

非保修条例：

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内：

已经超出保修服务期；

过高电压、超负载、操作不当等人为造成的损坏；

产品外形严重损坏或变形；

自然灾害以及人力不可抗拒原因造成的损坏；

产品保修标签和产品唯一条形码损坏；

无雷特科技签订的合同或发票凭证。

1. 修理或更换是雷特科技对客户的唯一补救措施。雷特科技不承担任何附带引起的损害赔偿责任，除非在适用法律范围之内。

2. 雷特科技享有修正或调整本保修条款的权利，并以书面形式发布为准。

6 www.ltech.cn
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