
超薄、超⼩体积；外壳采⽤PC阻燃V0级原料

翻盖⼀体化压线结构，接线便捷

创新的热管理技术，智能保护电源寿命

过温、过载、短路保护，可⾃动恢复

适合室内Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类灯具应⽤

适⽤灯带、磁吸等室内照明

5年保修期

LED驱动器�(恒压型)
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过温保护 短路保护过载保护

V
过压保护

认证图标仅代表产品正在进⾏这⼀系列的认证申请，认证资质以产品实物为准。

技术参数

输出

输⼊

环境

保护

0/50/60Hz频率范围
输⼊电流

93%�效率(Typ.)

⼯作温度 ta:�-20�~�45°C���tc:�90°C
⼯作湿度 20�~�95%RH,�⽆冷凝
储存温度/湿度 -40�~�80°C/10~95%RH
温度系数 ±0.03%/°C(0-45°C)
耐振动 10-500HZ,�2G�12分钟/周期，X,�Y,�Z轴各72分钟

功率因数
谐波THD� THD＜10%(满载)

浪涌电流 冷启动40A�(在50%Ipeak下测试twidth=338us)/230Vac
抗浪涌 L-N:�2KV
漏电流 Max.�0.5mA

型号

�
�
输出电流

输出电压 24Vdc

输出功率
输出功率范围

过载保护 负载超过额定功率≥1.02倍时⾃动保护，减轻负载⾃动恢复

短路保护 进⼊打嗝模式，异常排除⾃动恢复

过温保护 根据PCB温度超标情况(≥110°C)，智能调节电流输出或关闭，可⾃动恢复

安规
和

电磁
规格

输⼊对输出：100MΩ/500VDC/25℃/70%RH绝缘阻抗
耐压 输⼊对输出：3750Vac�

安全规范

电磁兼容发射

EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,��EN61547电磁兼容抗扰度

GB19510.1，GB19510.14

EN61347-1，EN61347-2-13，EN62384
KC61347-1，KC61347-2-13
IEC61347-1，IEC61347-2-13

EN61347-1，EN61347-2-13，EN62493
IEC61347-1，IEC61347-2-13

CCC

CE
KC
EAC

TUV
CB

RCM

中国

欧盟
韩国
俄罗斯

德国
CB成员国

澳洲 AS�61347-1，AS�61347-2-13
ENEC 欧洲 EN61347-1，EN61347-2-13，EN62384

CCC
CE
KC
EAC

中国
欧盟
韩国
俄罗斯

GB/T17743，GB17625.1
EN55015，EN61000-3-2，EN61000-3-3，EN61547
KN15，KN61547
IEC62493，IEC61547，EH55015

RCM 澳洲 EN55015，EN61000-3-2，EN61000-3-3，EN61547

特征

输出类型

防护等级
绝缘等级

恒压

IP20
II�类�(适⽤于室内Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类灯具)

220-240Vac输⼊电压

UKCA 英国 BS�EN�61347-1，BS�EN�61347-2-13，BS�EN�62493

BIS 印度 IS�15885�(PART�2/SEC�13)

UKCA 英国 BS�EN�IEC�55015，BS�EN�IEC�61000-3-2，BS�EN�61000-3-3，BS�EN�61547

功耗

ErP 频闪/频闪效应

空载功耗
IEEE�1789
CIE�SVM

＜0.5W（不接灯具时）
满⾜⽆影响/⾼频豁免考核级别
Pst�LM≤1.0，SVM≤0.4

其他
产品尺⼨ 350×30×18mm(L×W×H)
产品重量
DF 相位因素 DF≥0.9

⽆频闪
IEEE�1789

输出特征 隔离

输出电压范围 24Vdc±0.5Vdc

220-240Vdc直流电压范围

≥30V以上进⼊保护，可⾃⾏恢复过压保护

纹波与噪声 纹波≤500mV，噪声≤500mV
过功率限制 ≥102%

最⼤输⼊功率

211g±10g

SN-100-24-G1N

Max.�4.17A
Max.�100W
0-100W

PF＞0.96(满载)
Max.�0.5A/230Vac

Max.�110W

SN-100-24-G1N ⾮调光
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单位：mm

尺⼨图

连接应⽤图

保护盖应⽤图

1.�在出线⼝使⽤螺丝批撬起保护盖后，按照接线图进⾏接线。 2.�扣合保护盖后，使⽤PA螺丝将保护盖拧紧即可。

线径:�0.75-1.5�� (20-16AWG)
剥线⻓度:�6-7mm

线径:�1.0-1.5�� (20-16AWG)
剥线⻓度:�6-7mm

L

N
0.75-1.5

6-7mm

PR
I

输
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6-7mm
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L
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安装注意事项

≥15cm

≥15cm

≥15cm

≥
15cm

≥
15cm

请勿将产品堆叠摆放，产品与产品间隔距离应≥15cm，避免影响产品散热和使⽤寿命。 请勿将产品置于电源上⽅，与电源间隔距离应≥15cm，避免影响产品散热⽽减少使⽤寿命。

注：安装需符合产品的环境⼯作温度，切勿安装到灯具内部，以免超出产品环境⼯作温度影响产品寿命。

关系图表
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运输和贮存
1.�运输

产品适⽤⻋、船、⻜机交通运输⼯具运输。

在运输中，应使⽤遮蓬进⾏防⾬和防晒，并保持⽂明装卸，不应有剧烈振动、撞击等。

2.�贮存

贮存符合�I�类环境的规定。贮存期限超过6个⽉的产品建议重新检验，合格后⽅可使⽤。

本说明书的内容如有变更，恕不另⾏通知。若内容与您使⽤的功能有所不同，则以实物为准。如有疑问，欢迎向我司授权的经销商咨询。

注意事项
请由具有专业资格的⼈员进⾏调试安装；

雷特产品（专有型号除外）不能防⽔防雷，需避免⽇晒⾬淋，如安装在⼾外，请⽤防⽔箱和防雷装置；

良好的散热条件会延⻓产品的使⽤寿命，请把产品安装在通⻛良好的环境；

请检查使⽤的⼯作电压是否符合产品的参数要求；

使⽤的电线直径⼤⼩必须能⾜够负载连接的LED�灯具，并确保接线牢固；

通电调试前，应确保所有接线正确，�以避免因接线错误⽽导致灯具损坏；

如果发⽣故障，请勿私⾃维修；如果有疑问，请联系供应商。

SN-100-24-G1N ⾮调光

⾃出⼚之⽇起保修服务期为5年。

在保修服务期内出现产品质量问题雷特将给予免费修理或更换服务。

⾮保修条例:

属下列情况不在免费保修或更换服务范围之内:�

保修条例

已经超出保修服务期;

过⾼电压、超负载、操作不当等⼈为造成的损坏;

产品外形严重损坏或变形;

⾃然灾害以及⼈⼒不可抗拒原因造成的损坏;

产品保修标签和产品唯⼀条形码损坏;

⽆雷特签订的合同或发票凭证。

1.��修理或更换是雷特对客⼾的唯⼀补救措施。雷特不承担任何附带引起的损害赔偿责任,�除⾮在适⽤法律范围之内。

2.��雷特享有修正或调整本保修条款的权利,�并以书⾯形式发布为准。

珠海雷特科技股份有限公司

⽹����������址：www.ltech.cn地����������址：珠海市⾹洲区⽔岸⼀路183号
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更新⽇志

版本 更改内容更改⽇期

A0 正稿2023.08.31

更改⼈

刘伟丽

SN-100-24-G1N ⾮调光

A1 更新公司LOGO和镭雕丝印20251115 黎海鹏
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